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12. INSTALLATION

Das Gerät auspacken, dafür die Schrauben, mit denen sie an der Palette befestigt ist, lösen. Das gesamte Verpackungsmaterial 
ist recycelbar und muss gemäß der gesetzlichen Verordnungen des Nutzerlandes entsorgt werden; achten Sie darauf, die 
"Plastiksäcke" zu vernichten, da sie eine Gefahrenquelle (Ersticken) darstellen, wenn Kinder damit spielen.

12.1 ENTFERNEN DER VERPACKUNG

ACHTUNG
Die Handhabung der Ausrüstung darf ausschließlich mit einem Gabelstapler mit ausreichender Leistung 
(in Bezug auf das Gewicht der Ausrüstung) und von qualifiziertem Personal durchgeführt werden: während 
dieses Vorgangs muss die Ausrüstung auf der bereitgestellten Palette positioniert werden.
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12.2 MANUELLE HANDHABUNG

ACHTUNG

GRIFFE

Es ist unbedingt erforderlich zur Fortbewegung des Geräts die vorgesehenen und im Lieferumfang enthaltenen 
Griffe wie unten angegeben anzubringen.

NEIN NEIN
JA

12.2.1 HINTERE GRIFFE (BEDIENERSEITE)
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12.2.2 SEITLICHE GRIFFE (OPTIONAL)

1
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12.3 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ACHTUNG
Zur Installation eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum. Es ist wichtig, dass die Einheit Kompressor/Kondensator 
einen freien Luftaustausch besitzt, demzufolge dürfen die Lüftungszonen nicht durch Schachteln oder anderes 
versperrt werden. Das Gerät muss fern von Wärmequellen (Radiatoren, Öfen jeglicher Art, usw.) und fern vom 
Einfluss kontinuierlicher Luftströme (z.B. verursacht durch Ventilatoren, Öffnungen von Klimaanlagen, usw.) 
positioniert werden. Sollte die Installation in der Nähe einer Wärmequelle unvermeidlich sein, so muss eine geeignete 
isolierende Platte vorgesehen werden. Vermeiden Sie außerdem die direkte Sonneneinstrahlung; dies führt zu einem 
Temperaturanstieg im Inneren des Kühlraums mit negativen Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit und den 
Energieverbrauch. Der Apparat darf nicht im Freien und im Regen verwendet werden.

12.4 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

ACHTUNG
Kontrollieren, dass die Netzspannung der auf dem Kennschild des Geräts angeführten Kennzeichnungsschildes 
entspricht und die geforderte Leistung angemessen ist. An der Steckdose prüfen, dass beim Start des Kompressors 
die Versorgungsspannung der Nennspannung entspricht (±10%). Die Verbindung zwischen Steckdose und Stecker 
muss direkt sein; die Verwendung von Adaptern oder Zwischensteckern ist verboten. Der Versorgungsstecker der 
Anlage muss mit einer Versorgungsnetz-Trennvorrichtung ausgestattet sein (auf die Last abgestimmt und konform 
mit den geltenden Normen), die im Falle der Überspannungskategorie III (3) die vollständige Abtrennung garantiert 
und daher den Schutz der Kreise gegen Erdungsstörungen, Überlastungen und Kurzschluss sicherstellt. Das 
Anschlusskabel nicht an einem Durchgang positionieren.

ACHTUNG
Es wird daran erinnert, dass die Erdung erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben ist.

12.5 POSITIONIERUNG / ABGLEICHUNG

ACHTUNG

VERSTELLBARE FÜSSE

Das GERÄT ist mit höhenverstellbaren Füßen zur Stabilisierung auf dem Boden ausgerüstet. 
Es ist unbedingt notwendig nach der Positionierung das Gerät manuell am Boden einzuebnen.

ACHTUNG

SCHWENKBARE RÄDER

Das Gerät kann mit schwenkbaren Rädern samt Bremse ausgestattet werden, um das Handling zu vereinfachen.
 
Nachdem das Gerät positioniert wurde, muss es am Boden stabilisiert werden, indem die speziellen in der Höhe 
verstellbaren Nivellierfüße wie angegeben eingestellt werden, sodass das Gewicht nicht auf die Räder einwirken kann.
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12.6 INSTALLATION SIDE BY SIDE

Das Gerät kann in den verschiedenen Modulen wie unten angegeben nebeneinander positioniert werden.
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12.7 WANDINSTALLATION

ACHTUNG

Es ist grundlegend für eine korrekte Installation des Geräts, die angegebenen Abstände (mm) zu beachten.

500500 1000

10
00

500500 1000

10
00

10
00

10
00
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12.8 INSTALLATION WASCHEN-PORTIONSGERÄT (OPTIONAL)

A

A

ABFLUSS

WASSERANSCHLUSS

1 2

3 4
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13. AUFBAU
Das Gerät besteht aus einem einzigen Möbel, auf dem alle funktionellen Vorrichtungen befestigt sind, die benötigt werden, 
um das Gerät zu einem professionellen und für seinen Verwendungszweck geeigneten Gerät zu machen.

Das Gerät besteht aus:

Kühlanlage mit Umluftkühlung

Kondensateinheit am Gerät oder nicht am Gerät

Elektrische Anlage

Elektronische Bedientafel

Monolithische, gedämmte Struktur aus umweltfreundlichem Polyurethan

Innenbeleuchtung mit LED Standard

Beleuchtung einstellbare Einlegeböden Optional

Schließen der Bedienerseite mit manuellem, selbstaufrollendem Rollo/ Schiebetüren

Die vordere Scheibe kann manuell geöffnet werden LX

Manuell hochklappbare Frontscheibe ST

Einstellbare Einlegeböden (1/2) Pastry (Standard)

Einstellbarer Einlegeboden (1) Eis (Optional)

Schwenkbare Räder mit Feststellbremse

Manuell höhenverstellbare Füße

Staubschutzfilter für Kondensateinheit 

LX Eis

ST Eis

LX Pastry

ST Pastry
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12. INSTALLATION

All packaging materials are recyclable and should be disposed of in accordance with local regulations. All packaging materials 
are recyclable and should be disposed of in accordance with the local regulations. Please destroy "plastic" bags to prevent 
them from becoming hazardous to children (suffocation).

12.1 UNPACKING

ATTENTION
Handling of the equipment must only be performed using a forklift truck of adequate power (with respect to 
the weight of the equipment) and operated by qualified personnel: during this operation the equipment must 
strictly be positioned on the appropriate pallet supplied.

2
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12.2 MANUAL HANDLING

ATTENTION

HANDLES

To handle the equipment, it is absolutely necessary to install the special handles provided as indicated below.

NO NO
YES

12.2.1 REAR HANDLES (OPERATOR SIDE)



20
MILLENNIUM
EN 428001137137

Use and maintenance manual

12.2.2 SIDE HANDLES (OPTIONAL)
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12.3 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

ATTENTION
A dry room that can be ventilated is the suitable location for the appliance's installation. There should be a good air 
flow around the compressor/condensing unit. Therefore the area around the unit should not be obstructed by boxes 
or other objects. Place the equipment away from sources of heat (radiators, heaters of any kind, etc.) and far from 
the influence of continuous air movement (caused by fans, air conditioning units, etc.). If it is unavoidable to install 
near a heat source, use a suitable insulating plate. Also avoid exposure to direct solar irradiation; all of this causes 
the temperature inside the refrigerated compartment to rise with negative consequences on operation and energy 
consumption. Do not use the appliance outdoors and do not leave it exposed to rain.

12.4 ELECTRICAL CONNECTION

ATTENTION
Check that the network voltage matches the one displayed on the identification plate of the appliance, and that the 
power is adequate. Check on the socket that the power supply voltage provides rated voltage (±10%) when you start 
up the compressor. The plug should be directly connected to the electrical socket. It is forbidden to connect the plug 
to the socket by means of multiple socket extensions or adaptors. The plant power supply socket must be fitted with 
a disconnection device from the mains electricity (dimensioned to the load and in compliance with Standards in 
force), which guarantees complete disconnection in category III (3) over-voltage conditions and therefore protects the 
circuits against earth faults, overloads and short circuits. Do not route the electricity cable in passageways.

ATTENTION
Remember that earthing is necessary and is a requirement imposed by law.

12.5 POSITIONING / LEVELLING

ATTENTION

ADJUSTABLE FEET

The equipment is fitted with height-adjustable feet for stabilisation on the ground. 
After positioning it is necessary to level the appliance manually on the ground.

ATTENTION

SWIVEL CASTERS

The appliance has swivel wheels with brake to facilitate handling.
 
After positioning it, the appliance must be stabilised on the ground by acting on the specific height adjustable feet 
as indicated so that the weight does not weigh on the wheels.
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12.6 SIDE BY SIDE INSTALLATION

The equipment can be placed side by side in the different modules as indicated below.
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12.7 WALL MOUNTING

ATTENTION

It is fundamental to respect the distances indicated (mm) for correct installation of the appliance.

500500 1000

10
00

500500 1000

10
00

10
00

10
00
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12.8 PORTIONER WASHER INSTALLATION (OPTIONAL)

A

A

DISCHARGE

WATER CONNECTION

1 2

3 4


