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Es wird empfohlen, den Inhalt des vorliegenden Handbuchs zu lesen und es zusammen mit der Theke 
aufzubewahren. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab f¿r Schªden an Personen und/oder Sachen, die 
wegen mangelnden Einhaltens der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen entstanden sind. 
Aus diesem Grund wird empfohlen, dass alle Leute, die mit der Theke zu tun haben, das Handbuch f¿r 
Gebrauch und Wartung aufmerksam lesen.   
Die K¿hltheken, zu denen die nachstehenden Anweisungen f¿r Gebrauch und Wartung gehºren, sind 
im Einklang mit der Norm ISO 23953-2 - K¿hlgerªte f¿r Ausstellung und Verkauf - und ermºglichen 
die Anwendung der Sicherheitsnormen f¿r Lebensmittel und des entsprechenden Kontrollsystems 
HACCP . 
Die Produkte wurden in ¦bereinstimmung mit den vorgeschriebenen Normen und Richtlinien 
(siehe Konformitªtsbescheinigung) hergestellt:  
- PED-Richtlinie (Druckgerªterichtlinie)  

- Niederspannungsrichtlinie  

- Maschinenrichtlinie  

- RoHS-Richtlinie  

- Lebensmittelverordnungen  

- Verordnung bez¿glich F-Gas  

Beschreibung des Produkts  

Installation des Produkts  

Wartung und Gebrauch des Produkts  

Beleuchtung und elektrische Controller  

Technische Daten des Produkts  

Management von Notsituationen  

Der Hersteller lehnt jede Haftung f¿r Personen- und Sachschªden ab, die durch die Nicht-
einhaltung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen verursacht wurden.  
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   ANGEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN 
 
Angel ist eine Wandk¿hltheke zum Ausstellen und Verkaufen von Fleisch, Milchprodukten, Wurstwaren, 
Gem¿se und Obst, deren klimatische Funktionsbedingungen zur Klasse 3 ISO 23953-2 gehºren.  
Die Theke ist in den Tiefen 710, 950, 1130 mm, in den Hºhen 2060, 2180 mm und in den Lªngen 1875, 
2500 und 3750 mm verf¿gbar, sowohl als Kopfendemodell.  
AuÇerdem kann die Theke in der Version mit oder ohne Fl¿gelt¿ren geliefert werden.  
Die T¿ren mit Doppelverglasung mit niedrigem Emissionsvermºgen gewªhrleisten eine bedeutende Ener-
gieeinsparung.  
 
Position der wichtigen Bestandteile 
 
1. Elektrischer Schaltschrank 
2. Typenschild 
3. Stromversorgung K¿hlanlage  

н 

о 
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WICHTIGE INFORMATIONEN 
Hinweise zur Installation 
- Der Einbau des Gerªtes und der Kªlteanlage muss nur vom Servicepersonal des Herstellers 
oder von einer ªhnlich qualifizierten Person erfolgen; 

- Die Installation und der Anschluss m¿ssen auf Grund der am Ort und auf nationaler Ebene gel-
tenden Normen ausgef¿hrt werden. 

- Es wird empfohlen, den Stromversorgungskreislauf vorgeschaltet mit einem allpoligen Trenn-
schalter mit Leitungsschutzschalter zu versehen, der eine Kontaktºffnung von mindestens 3 
mm hat. 

 
Allgemeine Hinweise 
- Bei Beschªdigung des Steckerkabels muss es durch den Hersteller, sein Servicepersonal oder 
eine ªhnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. 

- Keine explosionsfªhigen Stoffe, wie unter Druck stehende Behªlter mit entflammbarem Treib-
mittel, in diesem Gerªt aufbewahren.  

 

Auff¿llen mit den Produkten, die ausgestellt werden sollen 
Die Verteilung und die Menge der Produkte muss so vorgenommen werden, dass die vorgeschrie-
bene F¿llmenge nicht ¿berschritten wird. AuÇerdem wird empfohlen, aufzupassen, dass die Ge-
samtlast f¿r die Gerªtestruktur nicht zu belastend ausfªllt.  Nachstehend geben wir Richtwerte in 
Bezug auf das Beladen der Ablageflªchen an, und wir empfehlen, diese angegebenen Richtwerte 
so gut als mºglich zu ber¿cksichtigen:  
 
 
 
 
 
 
 
VorsichtsmaÇnahmen und kleine Wartungseingriffe  
Vor jedem Eingriff zur Reinigung, zur Wartung oder zum Auswechseln von  Bestandteilen, deren 
Auswechseln erlaubt ist, muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung getrennt oder der all-
polige Versorgungstrennschalter geºffnet ist, auch wenn die Eingriffe nicht direkt mit elektrischen 
Teilen zu tun haben. 
Alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die auÇerordentliche Wartung d¿rfen 
nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausgef¿hrt werden. 

 

Maximale Last Ablageflªche ganz unten Maximale Last Hªngeablageflªche  

100 kg x Flªche 625 80 kg x Flªche 400 (P710) 

 100 kg x Flªche 500 (P950-P1130) 



 

7 

 

Auswechseln der Lampen 
 
Auswechseln der LED-Lampe am Vordach  
 
Beginn jedes Eingriffs zum Auswechseln der Lampen muss sichergestellt werden, dass die 
Stromversorgung ausgeschaltet und/oder der Trennschalter an der Versorgungsleitung geºffnet   
ist.  
AuÇerdem erinnern wir daran, dass alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die 
auÇerordentliche Wartung nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausgef¿hrt werden 
d¿rfen. 
 
WICHTIG: die Lampe muss durch eine gleicher Art und Leistung ersetzt werden. 
 

Zum Auswechseln der Lampen: 

1. Die Versorgung an der Theke abtrennen; 

2. Die Befestigungsschrauben lºsen und die Lampenhalterung nach unten drehen;(Abb. 1)  

3. Den Steckverbinder der beschªdigten Lampe an der R¿ckseite der Lampenhalterung trennen;  

4. Die Lampe von den Befestigungsfedern lºsen, dazu einen leichten Druck nach unten zur Theke 

aus¿ben;  

5. Den Steckverbinder der neuen Lampe an der R¿ckseite der Lampenhalterung anschlieÇen;  

6. Die Lampe wieder in ihrem Sitz montieren;  

7. Die Lampenhalterung wieder montieren und mit Befestigungsschrauben blockieren;  

8. Die Theke wieder mit Strom versorgen;  

Abb. 1 
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Auswechseln der LED-Lampe am Vordach (SLK version) 
 
Beginn jedes Eingriffs zum Auswechseln der Lampen muss sichergestellt werden, dass die 
Stromversorgung ausgeschaltet und/oder der Trennschalter an der Versorgungsleitung geºffnet   
ist.  
AuÇerdem erinnern wir daran, dass alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die 
auÇerordentliche Wartung nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausgef¿hrt werden 
d¿rfen. 
 
WICHTIG: die Lampe muss durch eine gleicher Art und Leistung ersetzt werden. 
 

Zum Auswechseln der Lampen: 

1. Die Versorgung an der Theke abtrennen; 

2. Die Befestigungsschrauben lºsen und die Lampenhalterung nach unten drehen; (Abb. 2)  

3. Den Steckverbinder der beschªdigten Lampe an der R¿ckseite der Lampenhalterung trennen;  

4. Die Lampe vom Befestigungsprofil lºsen, dazu einen leichten Druck nach unten zur Theke aus-

¿ben;  

5. Den Steckverbinder der neuen Lampe an der R¿ckseite der Lampenhalterung anschlieÇen;  

6. Die Lampe wieder in ihrem Sitz montieren und in ihr Aufnahmeprofil einhaken;  

7. Die Lampenhalterung wieder montieren und mit Befestigungsschrauben blockieren;  

8. Die Theke wieder mit Strom versorgen; 

Abb. 2 
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Auswechseln der LED-Beleuchtung der Ablageflªchen (Optional)  
 
Beginn jedes Eingriffs zum Auswechseln der Lampen muss sichergestellt werden, dass die 
Stromversorgung ausgeschaltet und/oder der Trennschalter an der Versorgungsleitung geºffnet   
ist.  
AuÇerdem erinnern wir daran, dass alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die 
auÇerordentliche Wartung nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausgef¿hrt werden 
d¿rfen. 
 
WICHTIG: die Lampe muss durch eine gleicher Art und Leistung ersetzt werden. 
 
Zum Auswechseln der Lampen: 

1. Die Stromzufuhr zur Theke trennen; 

2. Die Lampe rechts und links aushaken, indem man einen leichten Druck nach unten aus¿bt 

(Abb. 3a); 

3. Die Steckverbinder herausziehen und die LED-Lampe trennen (Abb. 3b); 

4. Die neue Lampe an die Steckverbinder anschlieÇen. 

5. Die neue Lampe wieder an ihrem Sitz montieren; 

6. Die Theke wieder mit Strom versorgen, indem man den Trennschalter schlieÇt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3a 

Abb. 3b 
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Auswechseln der LED-Beleuchtung der Ablageflªchen (SLK version) 
 
Beginn jedes Eingriffs zum Auswechseln der Lampen muss sichergestellt werden, dass die 
Stromversorgung ausgeschaltet und/oder der Trennschalter an der Versorgungsleitung geºffnet   
ist.  
AuÇerdem erinnern wir daran, dass alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die 
auÇerordentliche Wartung nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausgef¿hrt werden 
d¿rfen. 
 
WICHTIG: die Lampe muss durch eine gleicher Art und Leistung ersetzt werden. 
 
Zum Auswechseln der Lampen: 

1. Die Stromzufuhr zur Theke trennen; 

2. Die Lampe rechts und links aushaken, dazu einen leichten Druck nach unten aus¿ben (Abb. 4a);  

3. Die Steckverbinder herausziehen und die LED-Lampe trennen (Abb. 4b-4c);  

4. Die neue Lampe am Steckverbinder anschlieÇen;  

5. Die neue Lampe wieder in ihrem Sitz montieren, den Steckverbinder wieder in die Stromversor-

gungsleitung einstecken und mit der Schutzabdeckung schlieÇen (Abb.4b);  

6. Die Theke wieder mit Strom versorgen, indem man den Trennschalter schlieÇt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4b 

Abb. 4c 

Abb. 4a 
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Auswechseln der vertikalen LED-T¿rbeleuchtung (optional)  
 
Beginn jedes Eingriffs zum Auswechseln der Lampen muss sichergestellt werden, dass die 
Stromversorgung ausgeschaltet und/oder der Trennschalter an der Versorgungsleitung geºffnet   
ist.  
AuÇerdem erinnern wir daran, dass alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die 
auÇerordentliche Wartung nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausgef¿hrt werden 
d¿rfen. 
 
WICHTIG: die Lampe muss durch eine gleicher Art und Leistung ersetzt werden. 
 

Zum Auswechseln der Lampen: 

1. Die Stromzufuhr zur Theke trennen; 

2. Die Lampe von den Befestigungsfedern lºsen, dazu einen leichten Druck zur Innenseite der 

Theke aus¿ben (Abb. 5a);  

3. Die alte Lampe trennen (Abb. 5b); 

4. Den Versorgungsstecker der neuen soeben installierten Lampe anschlieÇen.  

5. Die Lampe wieder in ihrem Sitz montieren;  

6. Die Theke wieder mit Strom versorgen, indem man den Trennschalter schlieÇt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 5a Abb. 5b 
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WICHTIGE BEDINGUNGEN F¦R DIE INSTALLATION  
 
Klima 
Die klimatischen Bedingungen am Aufstellungsort der K¿hltheke m¿ssen innerhalb der Grenzen der von der 
Klasse der Theke festgelegten Temperatur liegen; um innerhalb dieser Parameter zu liegen, kann die Installa-
tion einer Klimaanlage notwendig sein. Eine solche Klimaanlage m¿sste auch die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit 
vorsehen, da eine zu hohe relative Luftfeuchtigkeit dem guten Funktionieren der K¿hltheke schadet. 
Das Entfeuchten der Luft mittels einer Klimaanlage statt durch die Verdampfer der K¿hltheke kann kosten-
g¿nstiger sein, da die K¿hltheken bei niedrigeren Temperaturen funktionieren und daher bei gleicher K¿hlleis-
tung mehr Strom verbrauchen.  
Das Aufstellen mehrerer K¿hltheken im selben Bereich ist f¿r den Betrieb der Gerªte vorteilhaft, kann aber f¿r 
die Kundschaft unbequem sein. 
  
Zugluft 
Die K¿hltheken m¿ssen so positioniert sein, dass vermieden oder begrenzt werden kann, dass Zugluft das 
gute Funktionieren der Theken beeintrªchtigt. Die K¿hltheken d¿rfen nicht in der Nªhe von T¿ren oder in star-
ken Luftz¿gen ausgesetzten Bereichen aufgestellt werden, z.B. wegen ¥ffnungen von Ventilatoren oder Kli-
maanlagen. 
Bei der Planung der L¿ftungsanlagen muss ber¿cksichtigt werden, dass die Luftgeschwindigkeit in der Nªhe 
so niedrig wie mºglich sein muss, aber auf keinen Fall 0,2 m/s ¿berschreiten darf. 
Besondere Aufmerksamkeit muss den ¥ffnungen der Heizung geschenkt werden. 
  
Thermische Strahlung und Beleuchtung 
Um die negativen Auswirkungen der ausstrahlenden Wªrme in Grenzen zu halten, d¿rfen die Theken nicht an 
der Sonne, bei Luftausstrahlern oder Luftleitungen, an nicht isolierten, von der Sonne oder sonstigen Energie-
quellen bestrahlten Dªchern oder AuÇenwªnden aufgestellt werden.   
Das Eindringen von strahlender Wªrme ins Innere der Theke bewirkt eine Erhºhung der Betriebskosten und 
eine Verminderung der Leistung.   
Keine Spotlights oder andere, konzentrierte Lichtquellen gegen den Innenraum der Theken richten.  
Die LED-Beleuchtung oder die fluoreszierende Beleuchtung ist der Beleuchtung mit Gl¿hlampen vorzuziehen, 
es wird geraten, nur die ersten beiden Arten zu verwenden. Oberflªchen mit Raumtemperatur strahlen eine 
bedeutende Menge Wªrme aus, die dem guten Funktionieren der Theke schaden kann. Durch Raumdecken, 
die die Wªrme reflektieren oder durch die Positionierung verschiedener Theken, die einander gegen¿ber ste-
hen, kann diese Auswirkung begrenzt werden.   
  
Kondenswasserbildung 
Es ist normal, dass die absolute Feuchtigkeit sich auf kalten Oberflªchen ablagert, wenn der Taupunkt der Luft 
hºher ist, als die Temperatur der Oberflªche. Unabhªngig von der Qualitªt der Isolierung einer Theke bildet 
sich Kondenswasser, falls rund um die Theke keine ausreichende L¿ftung herrscht. Es ist daher empfehlens-
wert, zwischen der Theke und der Wand oder irgendeinem Gegenstand, der die korrekte Luftzirkulation rund 
um die Theke beeintrªchtigen kºnnte, wenigstens 60 cm Abstand zu wahren.   
  
Transport und Handling 
Die Theke wird in Kunststofffolie verpackt und auf zwei Holzbrettern befestigt geliefert, die als Transportunter-
lage dienen und das Handling erleichtern. Um Schªden wªhrend des Transports zu vermeiden, muss die gan-
ze Verpackung intakt bleiben, bis die Theke an ihrem Installationsplatz steht. Nach dem Auspacken der Theke 
darf das Verpackungsmaterial nicht mit dem gewºhnlichen Abfall zusammen weggeworfen werden, es muss 
zu den entsprechenden Sammelstellen f¿r umweltschªdliches Material gebracht werden.   
Das Handling muss mithilfe eines Gabelstaplers ausgef¿hrt werden, indem man gut auf die elektrischen Gerª-
te und die Abflussleitungen aufpasst, die sich an der Unterseite der Theke befinden. 
  
Reinigung 
Bei Ausstellungstheken f¿r pflanzliche Produkte, Fleisch und andere nicht verpackte Produkte hªngt die Fre-
quenz der Reinigung vom ausgestellten Produkt ab. Bei Theken, die Fleisch, Milchprodukte oder Wurstwaren 
enthalten, muss mindestens einmal wºchentlich die Ausstellungsoberflªche gereinigt werden, damit der Bakteri-
enbildung und -anhªufung vorgebeugt werden kann. 
Auch die Reinigung des Bodens der Produktaufnahmewanne muss wºchentlich ausgef¿hrt werden, falls Pro-
dukte darin enthalten sind, bei denen Fl¿ssigkeit austreten kºnnte. 
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Die Hªufigkeit der Reinigung hªngt auf jeden Fall von der Art ab, wie die Theke verwendet wird und von 
den hygienischen Requisiten oder sonstigen besonderen Anforderungen. Die Blockierung des Wasserab-
flusses kann eine Stºrung mit mºglichen Schªden an anderen Stellen der Theke verursachen. Es ist da-
her empfehlenswert, die Abfl¿sse regelmªÇig von qualifiziertem Fachpersonal reinigen zu lassen. 
 
Es wird folgendes empfohlen: 
- Warten,  bis die Temperatur der Theke sich der Raumtemperatur nªhert, die Theke entleeren 
und sorgfªltig reinigen, dabei Lºsungsmittel und scheuernde Produkte vermeiden; 

- Tªgliche Reinigung mit Wasser und nicht aggressiven Reinigungsmitteln (z.B. milden Seifen) 
der AuÇenbereiche rund um die Theke und der oberen Teile der Produktablagen, die mit dem 
Produkt in Ber¿hrung kommen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn die Theke Fleisch 
enthªlt. Es muss vermieden werden, dass der nasse Lappen die elektrischen Bestandteile be-
r¿hrt; 

- Wºchentliche und totale Reinigung der unteren Ablagen mit Wasser und nicht aggressivem Reini-
gungsmittel (z.B. milden Seifen). Die Ablagen mit dem entsprechenden Werkzeug anhebt und dazu 
Schutzhandschuhe trªgt, wie es in den geltenden Normen vorgeschrieben ist;  

- Jedes Quartal, komplette Reinigung aller Bestandteile der Theke, der von den geltenden Nor-
men vorgeschriebenen Schutzhandschuhe.  

- Das Gerªt darf nicht mit Wasserstrahl gereinigt werden. 
 
ACHTUNG: Kontrollieren, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen ¿berein-
stimmt. Kontroll- und Wartungseingriffe d¿rfen nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausge-
f¿hrt werden; dieses Gerªt darf nicht im Freien verwendet werden, und es darf nicht dem Regen ausge-
setzt werden.  
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Durchf¿hrung der Leitungen  
 
Bei einem Anschluss der K¿hlanlage am Boden ist in eine kleine ¥ffnung in der Wanne vorgesehen, 
um den Punkt anzugeben, an dem die ¥ffnung f¿r den Anschluss an das K¿hlaggregat herzustellen 
ist.  
Mit der Theke wird ein Ablauf mitgeliefert, der in der ¥ffnung f¿r die Installationsdurchf¿hrung zu 
verwenden ist.  

 
 
 
 

F¿r den Anschluss des K¿hlkreises eine ¥ffnung mit Ï52 mm herstellen und den mitgelieferten Ab-
lauf verwenden, um die Installationsdurchf¿hrung herzustellen.  
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Allgemeine Hinweise  
 
Vor Gebrauch der Theke lesen. 
- Das vorliegende Handbuch ist Bestandteil des Produkts und muss in der Nªhe des Gerªts auf-
bewahrt werden, damit es m¿helos und rasch konsultiert werden kann. 

- Der Regler darf nicht anders gebraucht werden, als nachstehend beschrieben, insbesondere 
darf er nicht als Sicherheitsvorrichtung verwendet werden. 

- Vor Gebrauch die Anwendungsgrenzen ¿berpr¿fen. 
- Alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die auÇerordentliche Wartung 
d¿rfen nur von qualifiziertem, technischem Fachpersonal ausgef¿hrt werden.  

 

 
SicherheitsmaÇnahmen. 
- Bevor man die Theke anschlieÇt, muss gepr¿ft werden, dass die Versorgungsspannung mit der 
erforderlichen ¿bereinstimmt. 

- Die Erdung des Gerªts ist verpflichtend vorgeschrieben.  
- Das Gerªt darf nicht Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt werden: es darf ausschlieÇlich inner-
halb der Grenzen des vorgesehenen Betriebs verwendet werden. 

- Achtung: Vor jeder Art Wartungseingriff die elektrischen Anschl¿sse der Theke trennen. 
- Der elektrische Schaltschrank darf nie offen stehen.  
- Im Falle einer Stºrung oder eines Defekts muss man sich an Fachpersonal wenden, um die Stº-
rungssuche und die entsprechende Reparatur ausf¿hren zu lassen. 

- Das Versorgungskabel in eine Steckdose einstecken, die auch nach der Positionierung der The-
ke leicht zugªnglich ist.  

- Es wird empfohlen, den Stromversorgungskreislauf vorgeschaltet mit einem allpoligen Trenn-
schalter mit Leitungsschutzschalter zu versehen, der eine Kontaktºffnung von mindestens 3 mm 
hat.  

- Keine explosionsfªhigen Stoffe, wie unter Druck stehende Behªlter mit entflammbarem Treibmit-
tel, in diesem Gerªt aufbewahren.  

- Die Bel¿ftungsºffnungen im Gehªuse des Gerªts oder in der Einbaustruktur d¿rfen nicht ver-
sperrt sein.  

- Keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs 
verwenden, die von den vom Hersteller empfohlenen abweichen.  

- Der K¿hlmittelkreislauf darf nicht beschªdigt werden.  

- Keine elektrischen Gerªte in den Fªchern des Gerªts zur Aufbewahrung von tiefgek¿hlten Le-
bensmitteln verwenden, wenn sie nicht den vom Hersteller empfohlenen entsprechen.  

- Die Theke darf nicht ohne entsprechende Aufsicht von Kindern oder Personen mit Behinderung 
verwendet werden.  

- Es ist verboten, Schutzvorrichtungen oder Paneele zu entfernen, wenn daf¿r der Einsatz von 
Werkzeugen erforderlich ist.  

- Jede Manipulation oder Verªnderung des Produkts ist verboten.  

- Die Theke dient zur Aufrechterhaltung und nicht zur Senkung der Temperatur der Produkte. Aus 
diesem Grund d¿rfen ausschlieÇlich Produkte eingef¿hrt werden, die bereits auf die jeweilige 
Aufbewahrungstemperatur gek¿hlt wurden.  
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VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB UND KLEINE WARTUNGSEINGRIFFE 
 
Vor jedem Eingriff zur Reinigung, zur Wartung oder zum Auswechseln von Bestandteilen, deren Auswech-
seln erlaubt ist, muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung getrennt oder der allpolige Versor-
gungstrennschalter geºffnet ist, auch wenn die Eingriffe nicht direkt mit elektrischen Teilen zu tun haben. 
Alle Eingriffe in Bezug auf den technischen Service und die auÇerordentliche Wartung d¿rfen nur 
von qualifiziertem technischen Fachpersonal ausgef¿hrt werden. 
 
 
Auff¿llen mit den Produkten, die ausgestellt werden sollen 
 
Hºhe der Last 
Die Lebensmittel, die innerhalb der Belastungsgrenzen aufbewahrt werden, sind ausreichend gek¿hlt. Die-
jenigen, welche die Belastungsgrenzen ¿berschreiten, kºnnen nicht korrekt gek¿hlt werden und verursa-
chen Stºrungen der Luftzirkulation mit daraus folgender Beeintrªchtigung des Funktionierens der K¿hlthe-
ke und des Verderbens aller darin enthaltenen Lebensmittel. AuÇerdem muss bedacht werden, dass die 
ausgestellten Produkte die ¥ffnungen f¿r die Luftzirkulation nicht verdecken d¿rfen, das gute Funktionieren 
des Gerªts hªngt davon ab. 
Eine Ausstellungsk¿hltheke dient nicht zum Abk¿hlen von verderblichen Produkten, sondern, um sie auf 
der Temperatur zu konservieren, mit der sie ins Gerªt gegeben wurden. Die Lebensmittel, die eine hºhere 
Temperatur haben, als die f¿r die K¿hltheke vorgeschriebene, sollten nicht in einer K¿hltheke aufbewahrt 
werden. 
Gek¿hlte Lebensmittel auf Paletten oder ªhnlichen Gegenstªnden d¿rfen nicht lªnger als unbedingt nºtig 
f¿r den Transport und das Einf¿llen in die Theke im Geschªft stehen gelassen werden. 
Die Theke darf nicht ¿berf¿llt werden: es handelt sich dabei um den hªufigsten Fehler, der sekundªre Stº-
rungen, die abnormale Bildung von Eis mit daraus entstehender Blockierung des Verdampfers und sogar 
den vollstªndigen Stillstand der Theke verursachen kann. Das einheitliche Verteilen der Waren, ohne leere 
Bereiche, gewªhrleistet ein besseres Funktionieren der Theke. Es wird empfohlen, beim Nachf¿llen der 
Theke mit neuen Produkten, die Rotation der noch vorhandenen vorzunehmen. Die ªlteren Produkte m¿s-
sen f¿r den Kunden am nªchsten liegen, damit sie als erste verkauft werden. 
 
 

Angel P710 h2060 hf300 Angel P710 h2180 hf300 Angel P710 h2060 hf300 c/P 
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Angel P710 h2180 hf300 c/P Angel P950 h2060 hf300  Angel P950 h2180 hf300  

Angel P950 h2060 hf300  c/P Angel P950 h2180 hf300  c/P 
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Anmerkung: Der Betrieb der Theke wird bei den auf dem Typenschild angegebenen klimatischen Bedin-
gungen und gemªÇ der Norm ISO 23953-2 gewªhrleistet, wenn die Theke einheitlich und nicht ¿ber die 
Linie des maximalen Auff¿llens jeder Theke hinaus gef¿llt ist.  

Angel P1130 h2060 hf300 Angel P1130 h2180 hf300 Angel P1130 h2060 hf300 c/P 

Angel P1130 h2180 hf300 c/P Angel P1130 h2180 hf440  SLK 
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Positionierung der Ausstellablageflªchen (nicht g¿ltig f¿r Puket Wood) 
 
Das Profil an den Ablageflªchen anbringen, folgendermaÇen vorgehen: 

1. Die Distanzst¿cke f¿r die Preisschilder in die entsprechenden Sitze setzen Abb. 6a; 

2. Die Distanzst¿cke f¿r die Preisschilder um 90Á drehen, bis sie eingerastet sind; 

3. Das Aluminiumprofil auf der ganzen Lªnge der Ablageflªche anbringen Abb. 6b; 

4. Auf der ganzen Lªnge des zuvor positionierten Aluminiumprofils das Profil f¿r die Preisschilder anbrin-

gen Abb. 6c.  

 

 

 

{ 

 

 

 

 

 

 

Erst wenn das Profil f¿r die Preisschilder positioniert ist, die Halterungen f¿r die Ablageflªchen und die Ab-
lageflªchen an der Theke montieren, dabei bedenken, dass die Bretter waagrecht positioniert werden kºn-
nen (Abb. 7a) oder mit einer Neigung von ï10Á (Abb. 7b).  

 
 

 

! 

Abb. 7a 

. 

Abb. 7b 

! . 
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Nachtabdeckung 
 
Die Theke ist serienmªÇig mit motorisierten Nachtabdeckungen ausgestattet.  
Sie sollten wªhrend der Nachtstunden mºglichst geschlossen werden, weil dadurch betrªchtlich 
Energie eingespart wird.    
Die Nachtabdeckung schlieÇt sich beim Ausschalten der Lichter automatisch, aber sie kann in be-
sonderen Fªllen mit dem Controller (z.B. DIXELL) (Abb. 8) oder mit der in der Abb.  9. (Version 
SLK) angezeigten Taste angehoben oder abgesenkt werden  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE: Zum Reinigen der Abdeckung nur weiche, nicht scheuernde Lappen, Wasser und neutra-
le Seife verwenden 
 
Kanal der Nachtabdeckung  
 
Bilden mehrere Theken gemeinsam eine Reihe, ist nur die erste mit einer motorisierten Nachtabde-
ckung ausgestattet.  
An den Theken ohne motorbetriebene Abdeckung ist der St¿tzwinkel zu entfernen, wie 
nachstehend gezeigt:  

Abb. 9 Abb. 8 

1) Die Befestigungsschrauben des oberen 
Streifens lºsen und diesen abnehmen.  

2) Den St¿tzwinkel abnehmen, dazu die Be-
festigungsbolzen entfernen. 



 

22 

 

3) Den Stift der Abdeckung éé... éé...in die Aufnahme der Abdeckung der vorher-
gehenden Theke einsetzen. 
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Theke mit manueller Nachtabdeckung  

2
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Ausrichtung des oberen Streifens 

 
Bei den offenen Theken Angel ist im Set f¿r die Kanalisierung (KMV-37000) ein B¿gel f¿r die Ausrichtung des oberen 
Streifens der Theke (RLL-37348) vorhanden. 

Den B¿gel RLL-37348 zum Aus-
richten des oberen Streifens der 
Angel K¿hltheken verwenden.  

Den B¿gel RLL-37348 in die Aufnahme des oberen Streifens der zweiten Theke, 
die kanalisiert werden soll, einsetzen. Nachdem die Theken gekoppelt wurden, 
zwischen den beiden Streifen gleiten lassen, sodass eine perfekte Ausrichtung 
gewªhrleistet wird. 
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Einstellung und Austausch der T¿ren 
 
Die Theke Angel ist auch in der Ausf¿hrung mit T¿ren erhªltlich. 
F¿r ihren Austausch bei Bruch oder Beschªdigung wie nachstehend angegeben vorgehen: 

1) Die T¿r mehr als 90Á ºffnen, um sie in 
offener Stellung zu blockieren. 

2) Die T¿r so weit wie mºglich an-
heben..... 

3) ....und aus dem unteren Zapfen 
aushaken. 

4) Die beschªdigte T¿r durch eine 
neue ersetzen. 

5) Den oberen Zapfen in seine Auf-
nahme einf¿hren. 

6) Die T¿r angehoben halten und 
am unteren Zapfen einsetzen. 


